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Die wichtigsten Features: 

 

    Sicheres Finden des Modells auch bei Spannungsausfall des Empfängers oder 

 Funkstreckenausfall der Sender-Empfänger-Verbindung (2,4GHz , 900MHz, 

 433 MHz oder 35 MHz). Der Tracker sendet über das Mobilfunknetz (2G nicht 

 verfügbar in der Schweiz!). 

    GPS-basierte Ortung des verloren gegangenen Modells. Die letzte gesendete 

 Position ist direkt über die App oder das PC-Webportal des Trackers abrufbar. 

    Entwickelt und gebaut in der EU. Datenspeicherung und -abfrage im Webportal 

 nach EU-Sicherheitsstandards. 

    Der Weg des Modells (z.B. ein ausgedehnter Thermikflug) kann direkt aus der App 

 oder dem Webportal heraus betrachtet und ausgewertet werden. Es sind keine 

 Speicher wie z.B. SD-Karten notwendig. 

    Bequeme monatliche Datenservicepauschale „Pay as you go“, d.h. nur die Monate 

 der Nutzung werden bezahlt, Pausieren bis maximal 12 Monate möglich, keine 

Mindestlaufzeit, kein automatisches Aufladen (*). 

    Ein Gerät für viele Modelle. Aufgrund der kompakten Größe kann der REX 

 ModellFinder von Modell zu Modell wechseln. 

 

 

 

Technische Daten: 
 

    Positionsortung über GNSS (Global Navigation Satellite System), die Genauigkeit 

 der Positionsangabe unterliegt den technischen Spezifikationen des GPS-Systems 

    Fest eingebaute SIM-Karte, nicht wechselbar 

    Gewicht ca. 47g inkl. Stromversorgung/Kabel 

    Abmessung Hauptgerät 25mm x 23mm x 46mm 

    Spannungsbereich 5-15V für Anschluss an die modellinterne Stromversorgung (z.B. 

 Empfänger, BEC-Ausgang, Balancer-Stecker des Li-Antriebsakkus bis max. 3s) 

    Integrierter Akku für bis zu 3 Tage Standby (funkt 1x pro Stunde ein Signal) oder 

 bis zu 3 Stunden Normalbetrieb (Angaben für vollgeladenen Akku) 

    2G Mobilfunktechnik für hohe Betriebssicherheit in Europa (außer der Schweiz) 
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Datenportal, Funktion und Preis: 
 

    Zusammen mit dem REX ModellFinder bekommt man Zugang zu einem 

 Datenportal, das die Positionen laufend speichert, zum Abruf bereitstellt und 

 zahlreiche Funktionen bereitstellt 

    Die Datenübertragung funktioniert europaweit (außer Schweiz) im Roaming-

 verfahren. Als Anwender muß man sich um keine Prepaidkarte etc. kümmern. Der 

 monatliche Pauschalpreis beträgt 3,95€ (Stand 05/2023). 

    Abgerechnet wird direkt mit dem Betreiber des Datenportals, nicht mit unserem 

 Shop. Der erste Monat ist kostenfrei, danach wird eine Rechnung für 3 Monate im 

 voraus zugeschickt. 

    Ein nicht genutzter Kalendermonat wird nicht abgerechnet. Auch eine mehrmo-

natige (Winter-)pause ist möglich, das Guthaben bleibt bestehen (*). 

    Keine Mindestlaufzeit, keine Identitätsprüfung.   

 

 

 

 

(*) Aus technischen Gründen muss nach 13 Monaten ein erneuter Zahlungseingang erfolgen, 

sonst erlischt die eingebaute SIM-Kartennummer. 


